
 
 
Технічний бюлетень 

EPOMAX-MT 

 

3-компонентний високоміцний текучий безусадковий 
розчин 
 

Опис 
 
EPOMAX-MT – це 3-компонентний високоміцний 
текучий безусадковий розчин, на основі 
двокомпонентної епоксидної смоли, що не 
містить розчинників (Частини A і B), та 
спеціально підібраного кварцового піску 
(Частина C). Забезпечує: 

• Дуже хорошу текучість 

• Високу початкову та кінцеву міцність 

• Відмінну міцність зчеплення зі сталлю та 
бетоном 

• Стійкість до ударних та вібраційних 
навантажень 

• Хімічну стійкість 

• Гідроізоляцію 
 
Сертифікований відповідно до EN 1504-3 та EN 
1504-6 як розчин для ремонту бетону та як 
анкерний продукт для армування сталевих 
прутів відповідно. Маркований знаком CE. 

 

Сфери застосування 
 
EPOMAX-MT використовується в широкому 
спектрі робіт, де потрібна висока міцність, 
наприклад: 

• Анкерування болтів 

• Заливання основ під обладнання 

• Заливання мостових опор 

• Заливання закладних деталей 
 
Він також може бути використаний як розчин, 
що наноситься, для ремонту пошкоджених 
бетонних елементів. 

 

Технічні характеристики 
 
Основа (A, B): 2-компонентна   
 епоксидна смола 

Основа (C):  кварцовий пісок 

Співвідношення  

компонентів (A:B:C): 3:1:16 за вагою 

Вигляд: текучий розчин 

Колір (A+B+C): світло сірий   

Щільність (A+B+C):  1,9 кг/л 

 

Життєзданість: ~ 40 хв при +23°C 

Мінімальна температура 
затвердіння: +8°C 

Пішохідне навантаження: через 16 год при  
  +23°C 

Наступний шар 
наноситься:  протягом 24 год при 

+23°C 

Кінцева міцність:    через 7 днів при 
+23°C 

Міцність на стискання: > 90 Н/мм2  
(EN 12190)   

Міцність на вигин:  >30 Н/мм2 
(EN 12190) 

Вміст хлоридів: 0,00%                         
(EN 1015-17)   

Адгезійна міцність: > 3 Н/м2                   
(ΕΝ 1542)                          (межа міцності бетону) 

Адгезійна міцність після 50  
циклів заморожування- 
розморожування: > 3 Н/мм2                 
(EN 13687-2)                     (межа міцності бетону) 

Капілярне 
водопоглинання:   < 0,1 кг·м-2·год-0,5 
(EN 13057) 

Стійкість до стирання: AR 0,5             
(BCA метод – EN 13892-4) 

Міцність на висмикування  
(EN 1881): Зсув ≤ 0.6 мм 
                                       При навантаженні  
 75 kN 

Міцність при   
навантаженні: Зсув ≤ 0.6 mm  
(EN 1544) після безперервного   

навантаження  
 50 kN через 3 місяці 

Температура  
склування:  ≥ 45°C 
(EN 12614) 
 
Очищення інструментів: 
Інструменти слід очищати розчинником SM-25 
відразу після використання. 
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Спосіб застосування 

 
1. Підготовка основи 
Основа має бути: 

• Міцною та сухою. 

• Без матеріалів, що перешкоджають адгезії, 
наприклад, пилу, сипучих частинок, жиру, 
мастил для опалубки, існуючої обробки 
поверхні затверджувачами бетону, старих 
покриттів і т.д. 

Залежно від типу основи, її слід підготувати 
щіткою, шліфуванням, піскоструминною 
обробкою, гідроабразивною обробкою тощо. 
Після цього поверхню слід очистити від пилу 
потужним пилососом. 
 
2. Опалубка 
Опалубка, що використовується для заливки 
цементного розчину, повинна бути герметичною 
і розташовуватися так, щоб гравітаційний потік 
повністю заповнював порожнечу, що підлягає 
цементуванню. Для легкого видалення 
опалубки рекомендується обробляти її 
спеціальним мастилом, таким як SPLIT-2000. 
 
3. Змішування компонентів 
Компоненти A (смола), B (затверджувач) і C 
(пісок) розфасовані в окремі ємності з 
правильним, заздалегідь визначеним 
співвідношенням компонентів за вагою.  
Спочатку інтенсивно перемішайте компонент А. 
Потім додайте весь вміст компонента В до 
компонента А.  
Змішування 2-х компонентів повинно 
відбуватися протягом 1-2 хвилин, 
використовуючи низькошвидкісний міксер (300 
об/хв). Важливо ретельно перемішати суміш 
біля стінок і дна ємності, щоб досягти 
рівномірної дисперсії затверджувача.  
Помістіть змішані компоненти A і B у велике 
чисте відро для змішування і продовжуйте 
перемішувати, додаючи компонент C повільно, 
щоб звести до мінімуму потрапляння повітря. 
Змішування виконується за допомогою 
низькошвидкісного міксера (300 об/хв) до 
досягнення рівномірного розподілу 
заповнювачів по всій суміші (приблизно 
протягом 3-5 хвилин).  
 
 

 
4. Застосування  
Mixed Суміш EPOMAX-MT слід заливати в 
опалубку з одного боку безперервно, щоб 
уникнути потрапляння повітря. Для заливки 
закладних елементів спочатку заповнити 
принаймні половину отвору перед тим, як 
вставити закладний елемент у розчин.  
 
Максимальна товщина шару - 5 см. При 
необхідності нанести наступний шар протягом 
24 годин після нанесення першого шару. 

 

Витрата 
 
Приблизно. 1,9 кг/л.   
 

Пакування 
 
EPOMAX-MT поставляється в контейнері 
(A+B+C) по 25 кг. 

 

Термін придатності - зберігання  
 
12 місяців з дати виробництва за умови 
зберігання в оригінальній герметичній упаковці, 
в місцях, захищених від вологи та морозу. 
Рекомендована температура зберігання від 
+5°C до +35°C. 

 

Примітки 
 
• На роботу з епоксидними матеріалами 

впливає їхня температура. Ідеальна 
температура нанесення - від +15°C до 
+25°C, щоб продукт був легким у 
використанні і затвердівав відповідно до 
рецептури. Температура в приміщенні 
нижче +15°C подовжує час затвердіння, тоді 
як температура вище +30°C прискорює 
його. Рекомендується злегка підігрівати 
продукт взимку, а влітку зберігати його в 
прохолодному приміщенні перед 
нанесенням. 

• Волога або бруд можуть сильно вплинути 
на адгезію між наступними шарами. 
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• Епоксидні шари повинні бути захищені від 

вологи протягом 4-6 годин після нанесення. 
Волога може побілити поверхню і/або 
зробити її липкою. Це також може порушити 
процес затвердіння. Вицвілі або липкі шари 
на окремих ділянках поверхні слід видалити 
шліфуванням або фрезеруванням і нанести 
повторно. 

• Якщо час нанесення нового шару довший, 
ніж очікувалося, або якщо необхідно 
перекрити стару підлогу, перед нанесенням 
нового шару поверхню слід ретельно 
очистити і відшліфувати. 

• Після затвердіння EPOMAX-MT є 
абсолютно безпечним для людини. 

• Будь ласка, перед використанням 
ознайомтеся з інструкцією з безпечного 
використання та запобіжними заходами, 
написаними на упаковці.  
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EN 1504-3 

Concrete repair product, PC (Polymer Concrete) 
 

DoP No.: EPOMAX-MT/1205-03 
 
Compressive strength: class R2 

Chloride ion content: ≤ 0,05% 

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa 

Capillary absorption: ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Euroclass F 
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2032-CPR-10.11 

 

EN 1504-6 

Anchoring of reinforcing steel bar 

DoP No.: EPOMAX-MT /1309 

 
Pull-out strength: displacement ≤ 0,6 mm at 
load of 75 kN 

Chloride ion content: ≤ 0,05 % 

Glass Transition temperature: ≥ 45°C 

Reaction to fire: Euroclass F 

Creep under tensile load: displacement ≤ 0,6 
mm after continuous loading of 50 kN for 3 
months 

Dangerous substances: comply with 5.3 
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